Conversor USB-i485
RS485/RS422 NOvus

MANUAL DE INSTRUGOES V1.0x D

CE MARK
Este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico, pode causar interferéncia de radio e obrigar o usuario a tomar medidas adequadas.
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1 ALERTAS DE SEGURANCA

Os simbolos abaixo sdo usados ao longo deste manual para chamar a atengdo do usuario para informagdes importantes relacionadas a

seguranga e ao uso do dispositivo.
CUIDADO ATENCAO

. CUIDADO OU PERIGO Material sensivel a carga estatica.
Leia 0 manual completamente antes de . - . o
) o Risco de choque elétrico. Certifique-se das precaugdes antes do
instalar e operar o dispositivo. manuseio

As recomendagdes de seguranga devem ser observadas para garantir a seguranga do usuério e prevenir danos ao dispositivo ou ao sistema. Se o
dispositivo for utilizado de maneira distinta & especificada neste manual, as protecdes de seguranca do dispositivo podem n&o ser eficazes.
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2 APRESENTAGAO

O Conversor USB-i485 é a solugéo rapida e segura para a interface entre o PC e barramentos de comunicagéo industrial RS485 ou RS422. Ao
ligar o Conversor USB-i485 a porta USB de um PC, ele é automaticamente detectado e instalado como uma porta COM nativa, compativel com
qualquer aplicativo existente de comunicagéo serial.

Mltiplos conversores podem ser instalados ao se utilizar hubs USB, permitindo a facil configuragdo de um sistema multi-serial, sem qualquer
preocupacao com configuragdes de IRQ ou DMA.

A isolagdo de 1500 Vcc entre as portas USB e RS485/RS422 protege o computador dos picos, surtos e erros de ligagdo no barramento de
comunicagéo.

O Conversor USB-i485 pode ser configurado para ligagdo em redes RS422, RS485 a 4 fios (Full Duplex) ou RS485 a 2 fios (Half Duplex).
Quando operando em RS485 a 2 fios, o controle do fluxo de dados é automaticamente controlado pelo conversor. Dois barramentos RS485 a 2
fios podem ser ligados ao conversor, duplicando o nimero de dispositivos remotos que podem ser instalados.
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3 DIMENSOES

O Conversor USB-i485 possui as seguintes dimensdes:

30,0 mm

19.0 mm
Fig. 01 — Conversor USB-i485
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4 INSTALACAO DO DRIVER USB

As etapas de instalagdo apresentadas podem variar de PC para PC ou mesmo entre versdes de sistemas operacionais. As etapas apresentadas a
seguir s@o apenas orientagoes.

41 WINDOWS

a) Execute o arquivo do driver disponivel em nosso website.

b) Conecte o conversor & porta USB do PC. O Windows reconhecerd a presenca do novo hardware e tentara prosseguir automaticamente com a
instalag&o.

c) Apds alguns instantes, uma mensagem de erro de instalagdo sera mostrada na parte inferior da tela. Esse erro se deve ao fato de o Windows
nao reconhecer qualquer driver que néo tenha sido previamente cadastrado na Microsoft.

d) Abra o Gerenciador de Dispositivos e encontre o dispositivo “F232R USB UART” na categoria “Outros dispositivos”. Dé um duplo-clique e
clique no botao “Atualizar Driver...”.

e) Escolha a opgéo “Procurar software de driver no computador”.

f) Indique a pasta “Drivers\Windows”. Deixe a opg&o “Incluir subpastas” marcada.

g) Apds alguns instantes, uma janela questionando se deseja instalar este software de dispositivo aparecera. Selecione a opgao “Instalar’.
h) Aguarde mais alguns instantes. Uma janela indicando o sucesso da instalagéo sera mostrada.

42 LINUX

A partir da versao 2.4.20, o kernel ja inclui o driver necessario ao funcionamento do conversor.
Ao conectar o dispositivo no computador, os seguintes mddulos deverdo estar presentes na lista de médulos carregados (eles devem existir na
lista de mddulos do kernel):

o ftdi_sio  (driver especifico do dispositivo);
e usbserial (driver genérico de conversdo USB-Serial);
e ushcore  (driver base para dispositivos USB).

43 MAC

Consulte a documentagdo na pagina do dispositivo, em nosso website. O arquivo Driver Virtual COM oferece informagdes sobre como realizar a
instalag&o.
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5 SELEGAO E DEFINICAO DA PORTA SERIAL (COM) - WINDOWS

A porta serial associada ao Conversor USB-i485 é automaticamente determinada pelo sistema operacional alguns instantes apos a conex&o do
conversor. O usuario pode facilmente identificar ou alterar a porta COM associada ao dispositivo em:

Painel de Controle / Sistema / Hardware / Gerenciador de Dispositivos / Portas COM & LPT

Selecione o dispositivo “USB Serial Port” correspondente ao Conversor USB-i485 e clique em “Propriedades”. Selecione a aba “Port Settings” e
clique no botéo “Advanced”. Na lista “COM Port Number”, selecione a porta serial que deve ser associada ao conversor USB. Algumas portas
seriais podem estar marcadas em uso (In Use). Somente selecione uma destas portas caso tenha certeza de que a mesma n&o esta sendo usada

por outro periférico do seu computador.

Em algumas situagdes, as portas seriais podem ficar marcadas como em uso mesmo quando o dispositivo associado ndo esta mais instalado no
computador. Neste caso, é seguro associar essa porta ao conversor USB.

A figura a seguir apresenta a vis@o do Gerenciador de Dispositivos contendo um Conversor USB-i485 e as telas de propriedades onde pode ser

redefinida a porta COM associada.

G ]’ Computador

+ @, Controladores de som, vides
+-=4 Controladores IDE ATAJATA|
+ % Controladores USE (barrame
+ [3 Dispositivos de interface hur
+- ' Dispasitivos de sistema

+ . DVDJCD-ROM drives

+ e Modems

+ & Monitores
+7) Mouse e outros dispositivos
+ iJ PCMCIA adapters

= Portas (COM&LPT)

+ ¥ Processadores

+-z Teclados

+ % Unidades de disco

I

Geral | Port Settings | Driver | Detalhes

Bits per second: | 3600 5

Data bits: 8 -

Advanced Settings for COM5

Stop bits:
=21 COM Port Number
Flow control: |None

Parity:

Covs o

USB Transfer Sizes
Select lower settings to comrect performance pre
Advanced.. Select higher settings for faster performance.

Fig. 02 — Gerenciador de Dispositivos
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6  CONEXOES

As conexdes do dispositivo sdo efetuadas conforme o tipo de rede que se deseja implementar; RS422, RS485 a 2 fios ou RS485 a 4 fios. A figura
a seguir descreve os terminais do Conversor USB-i485.

] 2° BARRAMENTO RS 485 ou BARRAMENTO DE RECEPGAO RS 422

- TERMINACAO BARRAMENTO 2
- SELECAO DE MODO RS 422
- COMUM DOS BARRAMENTOS DE COMUNICAGAO

2920209

] 1° BARRAMENTO RS 485 ou BARRAMENTO DE TRANSMISSAO RS 422

se

- TERMINAGAO BARRAMENTO 1

Fig. 03 — Conexdes do dispositivo

Para ligagéo dos barramentos de comunicagdo entre o conversor e todos os dispositivos da rede, deve-se utilizar cabo de tipo par trancado e
malha de blindagem aterrada e/ou conectada aos terminais “Comum” de todos os dispositivos da rede. A bitola minima recomendada para os
condutores de comunicagdo é de 24 AWG (0,2 mm2).

A adogdao de um condutor adicional para interligagdo do comum de todos os dispositivos da rede é altamente

recomendada.
A ndo observancia desta recomendagdo pode resultar na queima dos circuitos de comunicagdo de um ou mais
dispositivos da rede.

Dispositivos RS485 ou RS422 de diferentes fabricantes e modelos identificam de forma distinta os terminais de comunicagéo. Na tabela a seguir
estdo mostradas as equivaléncias dos termos mais comuns.

IDENTIFICAGAO NO USB-i485 Rx+ ou Tx+ Rx- ou Tx-
D D
) D1 DO
IDENTIFICAGOES MAIS POPULARES PARA RS485 E RS422
B A
D+ D-

Tabela 01 - Identificagéo

5.1  RS485 HALF-DUPLEX (2 FIOS)

Para operagdo neste modo, o terminal MOD (pino 4) deve ser deixado sem conexao.

Esta é a forma mais popular de utilizagdo da RS485. Um Unico par de fios é utilizado para transmisséo e recepgéo de dados. Multiplos dispositivos
sdo ligados na forma de um barramento, conforme ilustra a figura a seguir. Diferentes dispositivos RS485 utilizam diferentes notagdes para indicar
a forma correta de ligagéo do par diferencial de comunicag&o.

Na figura a seguir, apresentam-se algumas das notagdes utilizadas e a forma correta de ligagéo ao conversor em cada caso. Dispositivos RS485
podem ser conectados a qualquer um dos 2 barramentos do Conversor USB-i485.

MAX 32 DISPOSITIVOS

DISPOSITIVO DISPOSITIVO
3 4
G p1/Do clplb
|

1 2° BARRAMENTO RS 485

;

=) S)a)SlE)E)

T I <3 1° BARRAMENTO RS 485

[ | [ |
B|A|C D+|D-|G
Emsposmvc) Ellsposmvc)
1 2

MAX 32 DISPOSITIVOS

=72

USB/PC

{ i==rm=s Conexao de terminacdo opcional Dl

Fig. 04 — RS485 Half-Duplex (2 fios)

Para garantir o equilibrio de tens&o entre os dispositivos, 0 terminal comum (GND - pino 5) deve ser interligado aos terminais correspondentes de
cada dispositivo. Caso o condutor comum n&o seja instalado entre todos os dispositivos, todos devem ser adequadamente aterrados segundo as
recomendagdes do fabricante de cada dispositivo da rede. Neste caso, o terminal comum (GND - pino 5) do conversor deve ser aterrado.

A necessidade de utilizagcdo de resistores de terminagdo depende do comprimento total do barramento de comunicagéo e da velocidade de
comunicagéo utilizada.

O Conversor USB-i485 possui resistores de terminagéo internos, que podem ser ligados pela inclus&o das ligagbes apresentadas em pontilhados
na figura anterior.
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Para mais informagdes sobre resistores de terminagéo, consulte o documento Conceitos Bésicos de RS485 e RS422, disponivel em nosso site
WWW.Novus.com.br.

5.2 RS485 FULL-DUPLEX (4 FIOS)

Para operagdo neste modo, o terminal MOD (pino 4) deve ser interligado ao terminal GND (pino 5).

Nesta forma de ligagao, utilizam-se dois pares de fios para realizar a comunicag&o. Por um par de fios trafegam os dados transmitidos no sentido
Conversor — Dispositivos da rede (par de transmissdo do conversor) €, pelo outro par, os dados transmitidos no sentido Dispositivos da Rede
— Conversor (par de recepgdo do conversor).

Multiplos dispositivos séo ligados na forma de um barramento, conforme ilustra a figura a seguir.

. L PAR DE RECEPCAO DO CONVERSOR
T T > PAR DE TRANSMISSAOC DO CONVERSOR
Rx+| Rx- |G| Tx+ | Tx-\(Rx+| Rx- |G| Tx+ | Tx-
DISPOSITIVO || DISPOSITIVO
1 2

USB/PCO) b

N
MAX 32 DISPOSITIVOS

( mmmman Conexao de terminacao opcional )

Fig. 05 — RS485 Full-Duplex (4 fios)

Para garantir o equilibrio de tens&o entre os dispositivos, 0 terminal comum (GND - pino 5) deve ser interligado aos terminais correspondentes de
cada dispositivo. Caso o condutor comum n&o seja instalado entre todos os dispositivos, todos devem ser adequadamente aterrados segundo as
recomendagdes do fabricante de cada dispositivo da rede. Neste caso, o terminal comum (GND — pino 5) do conversor deve ser aterrado.

A necessidade de utilizacdo de resistores de terminagdo depende do comprimento total do barramento de comunicagéo e da velocidade de
comunicagéo utilizada.

O Conversor USB-i485 possui um resistor de terminagéo interno, que pode ser ligado pela incluséo da ligagdo apresentada em pontilhados na
figura anterior.

Para mais informagdes sobre resistores de terminagéo, consulte o documento Conceitos Basicos de RS485 e RS422.

53 RS422

A ligag&o j& descrita para a RS485 Full-Duplex (4 fios) atende e supera as especificagbes da interface RS422. Utilize esta forma de ligagéo para
aplicar o Conversor USB-i485 em um sistema de comunicagdo RS422.
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7 CONFLITOS COM OUTROS PERIFERICOS USB NO WINDOWS

Em alguns casos, durante a instalagdo do driver USB para o Conversor USB-i485, é possivel que haja conflito com outros periféricos USB do

computador (mouse ou outros dispositivos Serial/lUSB, por exemplo). Neste caso, siga o0 procedimento a seguir para tentar restaurar o
funcionamento normal do periférico afetado:

V& para o painel de controle do Windows e acesse as propriedades do Conversor USB-i485:

Painel de Controle / Sistema / Hardware / Gerenciador de Dispositivos / Portas COM & LPT
Selecione o dispositivo “USB Serial Port” correspondente ao Conversor USB-i485 e clique em “Propriedades”. Selecione a aba “Port Settings” e
clique no botéo “Advanced”. Desmarque a opgéo “Serial Enumerator”:

Serial Enumeratar [
Fig. 06 — Serial Enumerator
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8 ESPECIFICAGOES TECNICAS

Interface com o
Computador

USB V1.1 Plug and Play

Driver de porta serial
virtual para S.0.s

Windows: Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2008, Server 2003, 98, ME, 2000, CE;
MAC;
Linux 2.4.20 ou superior.

Interfaces de Campo

RS485 Half Duplex (dois barramentos);
RS485 Full Duplex;

RS422.
Taxa de Comunicagdo | 300 bps a 250 kbps.
Comprimento maximo 1200 m

dos cabos RS485/RS422

Nimero maximo de
dispositivos na rede

NUmero maximo de dispositivos na rede RS485 (considerando dispositivos com carga unitaria — 12 kQ):

o Half Duplex: 2 x 32 dispositivos;

RS485 e Full Duplex: 32 dispositivos.
Alimentagao Pelo barramento USB. Consumo <100 mA.
Isolagao 1500 Vee (1 minuto) entre a interface USB e a interface RS485/RS422.
Prote¢ao no Barramento
RS485/RS422 160 Vcc, 15 kV ESD
Conector Mini-B.
Conexdo USB
X Acompanha cabo de 1,5 m com Plugs Mini-B e A.

Conexao RS485/422 Conector para fios até 1,5 mm? (16 AWG).

Ambiente de Operagao

0a50°C, 10 a 90 %UR sem condensagao.

Protocolo de
Comunicagao

Selecionavel RS485 ou RS422 por jumper.

Controle de Fluxo

Automatico para RS485 Half Duplex.

Resistores de
Terminagao Internos

120 Q. Habilitados por jumper.

LEDs de Status Transmiss&o e recepcéo de dados.
Alojamento Em ABS com 70 x 60 x 18 mm.
Certificagoes CE

Tabela 02 — Especificagbes técnicas
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9 GARANTIA

As condigdes de garantia encontram-se em nosso website www.novus.com.br/garantia.
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